STEG 1 FRAMAKSEL

Falgende tabell hjelper deg med a finne rett FSD statdemper og forsterket
framfjeer til din bobil. Man kan bytte kun fjeer, eller komplett fjzerbein m/
stetdemper. FSD stgtdemperen er en unik treveis stgtdemper - vi anbefaler &
bytte til komplett fjzerbein m/stgtdemper og fjeer.

Varebil Liten bobil Bobil alkove Integrert bobil Integrert bobil L2/L3
L1
LIGHT <1800 kg COMFORT  <2000-2200 kg
LIGHT LIGHT LIGHT
COMFORT > 1800 kg HEAVY > 2000-2200 kg
Delintegrert bobil Integrert bobil
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LIGHT HEAVY COMFORT

* Modifisering till VB-CoilSpring bedrer fjzeringsvei og gker stabilitet.

« Comfort fjaeren er mindre stiv enn alternativene Light og Heavy men er den fjszeren med best
fijeeringsegenskaper.

Fjeerene Light og Heavy har samme konstante fjaeringsvei og kan virke stiv, forskjellen er lengden.

Forskjell i kjorehgyde foraksel:

. VB-CoilSpring LIGHT .
Forskjellen er malt inht standard forakselfjeer.

’ ; +/-50 mm  +/- 40 mm . +/-65mm +/-55mm +/-70mm  +/- 55 mm
Dette varierer utfra faktisk forakselvekt.

vid 1700 kg vid 2100 kg vid 1700 kg vid 2100 kg vid 1700 kg vid 2100 kg

making everyday smoother




